
ENGINEERED
FOR EXCELLENCE

Reflective Solutions

UV-Digitaldruck
Technologien für die Herstellung von Verkehrszeichen
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Reflective Solutions – Traffic Control

ORAFOL zählt weltweit zu den führenden Technolo-
giepartnern für Straßenausstatter und Hersteller von 
Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen. 

Als Komplettanbieter vereint das Unternehmen retroreflektierende  
Premiumfolien aller Reflexionsklassen, leistungsfähige Drucktechnologien 
sowie umfassende Serviceleistungen, um ganzheitliche Lösungen entlang 
des gesamten Herstellungsprozesses bereitzustellen.

Unter dem Leitmotiv „Engineered to Save Lives“ stehen die Premium- 
lösungen der Marke ORALITE® für höchste Sichtbarkeit, Langlebigkeit  
und Prozesssicherheit. ORAFOL erfüllt internationale Normen und Zertifi-
zierungen und setzt weltweit Maßstäbe in Qualität und Zuverlässigkeit.

ORAFOL –  
Technologieparter für Traffic Control
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ORALITE® UV Traffic Sign Printer
UV-Digitaldruck – zertifiziert und prozesssicher

Die ORALITE® UV Traffic Sign Printer, entwi-
ckelt in Kooperation mit Agfa, sind seit über 
13 Jahren eine bewährte Lösung zur Ver- 
edelung reflektierender Premiumfolien aus 
dem ORALITE® Sortiment.

Das Digitaldrucksystem umfasst die 
ORALITE® UV Traffic Sign Printer auf Basis  
der Agfa UV-Drucksysteme Anapurna H1650i 
LED, Anapurna H1650 LED XP und Anapurna 
Ciervo H3200 LED. In Kombination mit der 
ORALITE® 5019i UV Digital Printing Ink er-
möglichen alle drei Systeme die Herstellung 
zertifizierter als auch nicht-zertifizierter, 
langlebiger Verkehrszeichen.

Die eingesetzten UV-härtenden Tinten 
zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit 
gegenüber Witterungseinflüssen sowie  
mechanischer Beanspruchung aus. Durch 
den Einsatz moderner LED-Technologie 
härtet die Tinte unmittelbar nach dem Druck 
aus, sodass die bedruckten Folien ohne Zeit-
verzug weiterverarbeitet werden können.

Die UV-Digitaldrucktechnologie steht für  
verlässliche Druckqualität, hohe Effizienz 
und maximale Prozesssicherheit.

Sie ermöglicht zudem ein Höchstmaß an  
Flexibilität und erlaubt kurzfristige Anpas-
sungen sowie schnelle Reaktionszeiten – 
ideal für dynamische Anforderungen und 
zeitkritische Projekte.

Reflective Solutions – UV-Digitaldrucktechnologie

ORALITE® UV Traffic Sign 
Printer XP eXceptional 
Performance (Anapurna 
H1650 XP) für die Her-
stellung von zertifizier-
ten und nicht-zertifizier-
ten Verkehrszeichen.
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Reflective Solutions – UV-Digitaldrucktechnologie

ORALITE® UV Traffic Sign Printer

Der vielseitige ORALITE® UV Traffic Sign Printer von ORAFOL und Agfa bietet 
die ideale Lösung für zertifizierte und nicht zertifizierte Verkehrszeichen.

Mit diesem System lassen sich besonders widerstandsfähige Verkehrs-
zeichen produzieren; die UV-härtende Tinte hält in Kombination mit den 
ORALITE® Laminaten auch extremen Bedingungen stand.

Wissenswertes

UV-Digitaldruck mit  
LED-Technologie

	 geeignet für unterschiedliche  
ORALITE® Materialoberflächen

	 umweltfreundlich, ohne  
flüchtige Lösungsmittel

	 ideal für Print-on-Demand  
und Serienfertigung

	 sofortige Härtung und 
Weiterverarbeitung

Vorteile der  
LED-Aushärtung

	 geringer Energieverbrauch

	 konstante UV-Leistung über Jahre

	� reduzierte Wartungs- und 
Betriebskosten

	� Vermeidung von Quecksilber  
(RoHS-konform)

Mehr erfahren: 
UV-Digitaldruck 

Technologievorteile im Überblick

	� zertifizierte, prozesssichere 
Drucklösungen

	 hohe Effizienz durch  
LED-Technologie

	 exzellente Druckqualität  
mit Spotfarben

	 weltweiter Service-Support 

	 multiple Laminatoptionen

	 Asanti Workflow Software

	 wartungsarm durch intelligente 
Druckkopf-Selbstwartung
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Reflective Solutions – UV-Digitaldrucktechnologie

ORALITE® UV Traffic Sign Printer Express 
(Anapurna H1650i LED)

Stabiler Einstieg in den zertifizierten UV-Digitaldruck 

Der seit 2018 im Markt bewährte ORALITE® UV Traffic Sign Printer Express 
ist die kompakte Einstiegslösung für den professionellen Verkehrszeichen-
druck. Optimierte Druckköpfe sorgen für eine deutlich höhere Stabilität 
und reduzieren Kopfaustausch nachhaltig – für einen zuverlässigen und 
wirtschaftlichen Betrieb.

Highlights
	� hohe mechanische Stabilität

	 nachhaltig reduzierter Kopfaustausch

	 schnelle Weiterverarbeitung dank UV-LED

Technische Eckdaten
	� Druckbreite: max. 1,65 m

	� Produktivität: bis zu 22 m²/h (4-Pass)

	� UV-LED-Hybrid-Inkjetdrucksystem

ORALITE® UV Traffic Sign Printer XP eXceptional Performance  
(Anapurna H1650 XP)

High-End-Performance in kompakter Bauweise

Der ORALITE® UV Traffic Sign Printer XP eXceptional Performance vereint platzsparendes  
Design mit der bewährten Stabilität und Qualität. Sie ist die ideale Lösung für Anwender,  
die keine großformatigen Systeme benötigen, dennoch industrielle Leistungsfähigkeit  
erwarten und gleichzeitig hochtransparente Druckergebnisse bei konstanter Präzision  
erzielen möchten.

Highlights
	 kompakte Bauweise, die den 

neusten EU-Sicherheitsstandards 
entspricht

	 hohe Produktivität 

	 stabile und konstante  
Druckqualität

Technische Eckdaten
	� Druckbreite: max. 1,40 m

	 Produktivität: bis zu 44 m²/h  
(1-Pass)

	 robuste, langlebige 
Systemarchitektur

	 NEUE GENERATION



6

Reflective Solutions – UV-Digitaldrucktechnologie

Asanti Workflow Software

Automatisiert. Präzise. Produktiv.
Die Asanti Workflow Software steuert den gesamten 
Druckprozess und sorgt für maximale Prozesssicherheit. 
Sie ist stets mit den neuesten Windows-Versionen  
kompatibel, sodass reibungslose Abläufe garantiert sind.

Ihre Vorteile
	 voreingestellte Verkehrszeichenprofile

	 einfacher Medienausgleich

	 Spotfarben für geringen Tintenverbrauch

	 hohe Weiterverarbeitungs-Kompatibilität

	 optional: Konturgenaues Nesting und Dashboard

ORALITE® UV Traffic Sign Printer XP eXtra Performing  
(Anapurna Ciervo H3200 LED)

Hochproduktiver Großformatdruck in Premiumqualität

Der ORALITE® UV Traffic Sign Printer XP eXtra Performing kombiniert  
maximale Druckbreite (1 oder 2 Rollen) mit exzellenter Druckqualität und 
hoher Produktivität. Der neu entwickelte Druckschlitten sorgt für zusätzliche 
Stabilität und ermöglicht hochtransparente Druckergebnisse bei gleich- 
bleibender Präzision.

Highlights
	 hochtransparente Druckqualität

	� neuartige Schlittenkonstruktion  
für maximale Stabilität

	� ideal für hohe Produktionsvolumen

Technische Eckdaten
	� Druckbreite: 3,20 m oder 2x 1,235 m

	� Produktivität:  
- �min. 46 m²/h (4-Pass)  

2 Rollen (grafisch bis zu 46 m²/h)
	 - bis zu 70 m²/h (1-Pass) 2 Rollen
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Anapurna H1650i LED 
ORALITE®  
UV Traffic Sign Printer  
Express

Anapurna H1650 LED XP 
ORALITE®  
UV Traffic Sign Printer XP  
eXceptional Performance

Anapurna Ciervo H3200 LED 
ORALITE®  
UV Traffic Sign Printer  
XP eXtra PerformingTechnische Daten

Medienbreite 165 cm 140 cm 320 cm

Druckbreite 165 cm 140 cm 320 cm

Drucken auf mehreren Platten min. A2, Querformat min. A2, Querformat min. A2, Querformat

Mediendicke bis zu 45 mm 0,2 - 45 mm 0,2 - 45 mm 0,2 - 45 mm

Dual roll option nicht verfügbar nicht verfügbar Doppelschaft mit Differential

Mediengewicht (RTR) bis zu 50 kg bis zu 50 kg bis zu 2x 50 kg

Mediendurchmesser (RTR) bis zu 36 cm bis zu 36 cm bis zu 36 cm

Druckgeschwindigkeit

ORALITE® Reflective Materials - 1-Pass - 44 m2/h bis zu 70 m2/h mit 2 Rollen

ORALITE® Reflective Materials - 4-Pass 22 m2/h 22 m2/h min. 46 m2/h mit 2 Rollen

ORAJET® Non-Reflective Materials - 4-Pass 22 m2/h 22 m2/h min. 46 m2/h mit 2 Rollen

ORAJET® Graphic Materials - 4-Pass 28 m2/h 28 m2/h min. 46 m2/h mit 2 Rollen

Druckköpfe

Konica-Minolta KM 1024i Druckkopf-Serie + + +

Textqualität

Textqualität: ORAFOL Tinte 6 pt positiv + + +

Textqualität: ORAFOL Tinte 8 pt negativ + + +

Abmessungen und Gewicht des Geräts

Gewicht in kg 1020 2000 3800

Abmessungen (B x H x T) in Meter 3,910 x 1,660 x 1,470 3,900 x 1,950 x 1,800 5,805 x 1,990 x 2,075

Stromversorgung

Europa: 380V 3-Phasen-Sternschaltung mit Nullleiter (3x32A*) 50Hz + + +

USA: 230V 3-Phasen-Deltaschaltung mit Nullleiter (3x32A*) 60Hz + + +

RIP Systemintegration/Workflow Software

Integrierte Produktionslösung mit Asanti RIP 7.  
Voreingestellte Medien-/Tintenprofile für die Herstellung  
von Verkehrszeichen (Asanti)

+ + +

Bedienkomfort

Touch Screen Monitor als Bedienfeld + + +

Benutzeroberfläche Agfa (11 Sprachen) + + +

Datenanbindung RJ45 1GB, 2x USB 3.0 + + +

Rollenhalterung mit pneumatisch Expansionsspannköpfen/-wellen + + +

Maximale Rollenlänge (in Meter) 50 50 2 x 50

Überwachtes Tintentankvolumen (in Liter) 4 6 CMYK: 6 | LC/LR: 4

Anzeige der Restmedienlänge + + +

Step & Repeat Funktion am Drucker (vertikal und horizontal) + + +

Warteschlangenfunktion + + +

Agfa Production Dash Board Optional in ANSANTI 7 Optional in ANSANTI 7 Optional in ANSANTI 7

Zeit- und Kostenersparnis in der täglichen Anwendung

Haltbarkeit der Tinte bis zu 18 Monate + + +

dimmbare LED-Härtung, 80% Strompreisersparnis, OZON-freie 
Technologie mind. 10.000 h 10.000 h 10.000 h

Besonders haltbare Komponenten für maximale Lebensdauer  
bei minimalem Wartungsaufwand + + +

Automatische Sprüreinigung für bis zu 75 % Farbersparnis beim 
Reinigen + + +

Weniger Reinigungssequenzen + + +

Stillstandsoption für bis zu 10 druckfreie Tage* + + +

Service

Universalanbieter ORAFOL – alles aus einer Hand: Drucker,  
Tinte und Reflexfolien von ORAFOL = ein Ansprechpartner  
für den Kunden

+ + +

Garantievertrag und Servicevertrag (optional) + + +

ORAFOL Service Hotline 
E-Mail: service@orafol.de 
Telefon: +49 3301 864-309

+ + +

Reflective Solutions – Produktübersicht

	 NEUE GENERATION

*Voraussetzung: geleerter Abfalltank, gesicherte Stromversorgung, Drucker eingeschaltet
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ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1
D-16515 Oranienburg
Germany

Tel: +49 (0)3301 864-0 
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com


