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Описание 

Сверхпрозрачная глянцевая пленка с поверхностным покрытием и отличной формоустойчивостью. 

Подложка 
Полиэфирная пленка с односторонним силиконовым покрытием, 0,036 мм 

Клей 
Полиакрилатный клей, снимаемый 

Применение 
Предназначена для сверхпрозрачной яркой рекламы и декораций на стекле внутри промещений. Возможно также 

краткровременное использование на окнах вне помещений. Пригодна для сухого и влажного оклеивания. 

Метод печати 
Струйная печать с использованием чернил на основе растворителей и латексных чернил. Примечание: При 

использовании красок на латексной основе максимальная температура не должна превышать  100 °C. 

Технические данные 

Толщина* (без защитной бумаги и клея) 0,070 мм 

Формоустойчивость (FINAT TM 14) При наклеивании на сталь усадка макс. 0,1 мм 

Термоустойчивость*** При наклеивании на алюминий, от -30 °С до +70 °С, без 
изменений 

Сила сцепления* 

(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) 

2 Н/25 мм 

Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)    В продольном направлении:  мин.   70 МПа 

 В поперечном направлении:  мин. 130 МПа 

Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)    В продольном направлении:   мин. 110 % 

   В поперечном направлении:   мин.   50 %  

Срок хранения** 2 года 

Температура склеивания > +10 °C

Срок службы при надлежащей обработке 

При вертикальном внешнем атмосферном воздействии 
(обычный среднеевропейский климат) 

1 год (Не печатается) 

* среднее значение  ** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50 % 
*** обычный среднеевропейский климат 

Замечание
Указанные выше данные основаны исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Они не представляют собой 
согласованные характеристики, не содержат гарантий определённых свойств, а также не являются гарантией 
качества и/или срока службы плёнок ORAFOL®.
После печати необходимо тщательно просушить краски, чтобы не нарушить последующее соединение с ламинатом.
Поверхность, на которую наносится материал, должна быть чистой, без пыли, жира или других загрязнений, которые 
могут снизить клеевую способность.
При обработке (наклейке и снятии), а также при уходе и использовании плёнок ORAFOL® необходимо соблюдать 
наши актуальные инструкции по обработке и условиям ухода и эксплуатации. В противном случае, по нашему опыту, 
заявленный максимальный срок службы может не быть достигнут. В случае несоблюдения этих инструкций гарантия 
и ответственность исключаются. По всем вопросам обращайтесь к опытному специалисту по рекламе, вашему 
дилеру или в нашу службу поддержки: graphic.solutions@orafol.de
Отслеживаемость нашей продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивается по номеру рулона.
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Все продукты серий ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих 
достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. 
Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их 
пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их 
соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут 
быть изменены без предварительного информирования. 
ORAJET® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH. 




