Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungs-
gemeinschaft der StraBenausstatter e.V.

Notifiziert unter 0913 durch DIBt nach BauPVO

Priifen Uberwachen Zertifizieren

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit 0913-CPR-2016/11 (4 Seiten)

Die Angaben in dieser Anlage nehmen Bezug auf die ETB (ETAssessment)

ETA-16/0579, vom 2017-09-11,
ETA-16/0580, vom 2017-09-11,
ETA-16/0581, vom 2016-10-20,
ETA-18/0602, vom 2018-09-086,
ETA-18/0598, vom 2018-09-06.

Die im o.a. Zertifikat der

Leistungsbestandigkeit zertifizierte mikroprismatische

retroreflektierende Folie ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade fir vertikale, ortsfeste
Verkehrszeichen ist fir die nachfolgend benannten original eingefarbten Farben

zugelassen:

Original eingefiarbte Reflexfolie:

Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhatftigkeit
Normfarbwert-
. anteile bei Tag | Spezifischer - | Widerstand bei
Farbe Produktbezeichnung und Leucht- | Riickstrahlwert fg:#agfesngke't Bewitterung
dichtefaktor ETA 16/0579 EN 12899-1 ETA 16/0579
ETA 16/0579 Anhang 2 Anhang 3
Anhang 1
. ORALITE® 6710-010 . s . -
Weif3 Engineer Prismatic Grade erfullt erfullt erfillt erfullt
ORALITE® 6710-020 . 6 " .
Gelb Engineer Prismatic Grade erfullt erfullt erfillt erfullt
ORALITE® 6710-050 " . - "
Blau Engineer Prismatic Grade erfullt erfullt erfiillt erfullt
2 ORALITE® 6710-060 . . . .
Griin Engineer Prismatic Grade erflllt erfullt erfiillt erfullt
ORALITE® 6710-035 " " " "
Orange Engineer Prismatic Grade erfullt erfullt erfullt erfullt
ORALITE® 6710-080 . " " "
Braun Engineer Prismatic Grade erfulit erfllt erfullt erfillt

Die im o.a. Zertifikat der Leistungsbestindigkeit zertifizierte retroreflektierende Folie
ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade fiir vertikale, ortsfeste Verkehrszeichen darf
mit nachfolgend benannten Materialien weiterverarbeitet werden:

Lettering Film:

Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
Normfarbwert-
anteile bei Ta Spezifischer ... | Widerstand bei
Farbe Produktbezeichnung ind Loucht- | Ruckstrantwert | Schiagfestikeit Bewitterung °
dichtefaktor EN 12899-1 E’;‘ ;21899'1 EN 12899-1
EN 12899-1 4114 B 4115
7.3.1.3
Schwarz ORALITE® 5081-070 Lettering Film NR1 erfullt erfilllt
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Priifen Uberwachen Zertifizieren

Siebdruckfarben:
Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
: Normfarbwert-
Farbe PrOdUKtbezelChnung anteile bei Tag | Spezifischer Schlagfestigkeit Widerstand bei
b [ - ot | TN | By, | ST
g ETA 16/0580 | Anhang 2 - Anhang 3
Anhang 1
Gelb ORALITE® 5018-020 Siebdruckfarbe erfullt erfiillt erfullt erfullt
Rot ORALITE® 5018-030 Siebdruckfarbe erfullt erfullt erfullt erfullt
Blau ORALITE® 5018-050 Siebdruckfarbe erfillt erfillt erfillt erfillt
Griin ORALITE® 5018-060 Siebdruckfarbe erfullt erfiillt erfillt erfullt
Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
- Normfarbwert-
Farbe Produktbezeichnung anteile bei Tag | Spezifischer Solagtestiaksit Widerstand bei
auf weiRer | ORALITE® 6710-010 und Leucht- Ruckstrahlwert EN 129899-19 Bewitterung
: . . . . dichtefaktor EN 12899-1 EN 12899-1
Grundfolie | Engineer Prismatic Grade mit EN 12899-1 4114 4.1.2.1 4115
: 7313
Schwarz ORALITE® 5018-070 Siebdruckfarbe NR1 - erfllt erfillt
Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
- Normfarbwert-
Farbe PrOdUKtbeZGIChnung anteile bei Tag | Spezifischer Schlagfestigkeit Widerstand bei
auf gelber | ORALITE®6710-00 dontefaitor | ETA 80566 | nach ETA 13/0808
Grundfolie | Engineer Prismatic Grade mit ETA 18/0598 Anhang B EN 12899-1 Anhang B
Anhang B
Rot ORALITE® 5018-030 Siebdruckfarbe erfullt erfullt erfullt erfallt
Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhattigkeit
i Normfarbwert-
ar Zel
Farte Praculabezeichnung anteile bei Tag | Spezifischer Schlagfestigkeit Widerstand bei
® 5 und Leucht- Ruckstrahlwert Bewitterung
assber | RATE IO Siniger | ENTaneas | NIt ERS
EN 12899-1 41.1.4 e 4115
7.3.1.3
Schwarz ORALITE® 5018-070 Siebdruckfarbe NR1 - erfiillt erfiillt
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Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungs-
gemeinschaft der StraBenausstatter e.V.

Notifiziert unter 0913 durch DIBt nach BauPVO

Digitaldruckfarben:

Der Digitaldruck erfolgt auf der weiBen Grundfolie mit dem Digitaldrucksystem
AGFA ANAPURNA High-Speed-UV-Inkjet-System und ist mit einem Schutzlaminat zu
kaschieren.

Prifen Uberwachen Zertifizieren

transparentes Schutzlaminat ORALITE® 5062-000 Transparent Film:

Faitise Produktbezeichnung Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
NemRrbwert: Schlagfestigkeit
auf weiRer | ORALITE® 6710-010 anteile bei Tag | Spezifischer wach g 9 Widerstand bei
Grundfolie Engineer Prismatic Grade mit u_nd Leucht- Rickstrahiwert EN 12899-1 Bewitterung
dichtefaktor
Weil ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfiillt erfullt erfiillt erfullt
ORALITE® 5019-020 UV Digitaldruckfarbe und s - .. .
Gelb ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfullt erfullt
ORALITE® 5019-030 UV Digitaldruckfarbe und ” = = .
Rot ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfult erfiill erfult
ORALITE® 5019-050 UV Digitaldruckfarbe und . : - -
Blau ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfillt erfullt erfillt erfullt
- ORALITE® 5019-060 UV Digitaldruckfarbe und " . . s
Griin ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfullt erfullt
ORALITE® 5019-035 UV Digitaldruckfarbe und . " " .
Orange ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfillt erfllt erfllt erfullt
ORALITE® 5019-080 UV Digitaldruckfarbe und " " " "
Braun ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfullt erfullt
ORALITE® 5019-073 UV Digitaldruckfarbe und " " 3 "
e ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfult el el erfult
Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhattigkeit
: Normfarbwert-
Farbe PrOdUktbezeIChnung anteile bei Tag | Spezifischer Schlagfestigkeit Widerstand bei
aufweiter | ORALITE® 6710010 o e || Spactateet | pecn A
Grundfolie | Engineer Prismatic Grade mit ETA 18/0602 Anhang B EN 12899-1 Anhang C+D
Anhang A
WeiRR ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfllt erfllt erfillt
ORALITE® 5019i-020 UV Digitaldruckfarbe und - . ¥ .
Gelb ORALITE® 5062-000 Transparent Eilm erfullt erfullt erfullt erfullt
ORALITE® 5019i-030 UV Digitaldruckfarbe und - ” . .
Rot ORALITE® 5062-000 Transparent Film el erfullt erfullt Sl
ORALITE® 5019i-050 UV Digitaldruckfarbe und " " . N
Blau ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfullt erfullt
. ORALITE® 5019i-060 UV Digitaldruckfarbe und - . . "
Grin ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfillt erfillt
ORALITE® 5019i-035 UV Digitaldruckfarbe und .. = . .
Orange ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfulit erfillt erfullt
ORALITE® 5019i-080 UV Digitaldruckfarbe und " - i "
Braun ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfillt erfullt erfullt
ORALITE® 5019i-073 UV Digitaldruckfarbe und . " " -
Gy ORALITE® 5062-000 Transparent Film el exfullt — erfull
5 ORALITE® 5019i-625 UV Digitaldruckfarbe und " " " "
Dunkelgrin ORALITE® 5062-000 Transparent Film erfullt erfullt erfillt erfullt
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Sichtbarkeitsmerkmale Dauerhaftigkeit
Normfarbwert-
. anteile bei Tag | Spezifischer .. | Widerstand bei
Farbe Produktbezeichnung und Leucht- Riickstrahlwert g;h#azg;ggt_lgkelt Bewitterung
dichtefaktor EN 12899-1 499 EN 12899-1
EN 12899-1 411.4 R 4115
7.3.1.3
ORALITE® 5019-070 UV Digitaldruckfarbe und 2 ;.
SChWarz | ORALITE® 5062-000 Transparent Film NRA - erfult e
ORALITE® 5019i-070 UV Digitaldruckfarbe und o .
Sehwarz | ORALITE® 5062-000 Transparent Film NRA - . ol

Fur die Einhaltung der Konformitét des bearbeiteten Folienmaterials mit den mandatierten

Anforderungen nach EN 12899-1 ist der Verarbeiter verantwortlich.

Hagen, den 29. Juli 2021
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