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Zertifikat der Leistungsbestiandigkeit
13568 — CPR - 0160

Gemal} der Verordnung (EU) 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 2011
(Bauproduktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir die Bauprodukte

ORALITE® 5930M PRISMATIC CONSTRUCTION GRADE

Typ: - ORALITE® 5931M — (Rot / WeiR)
- ORALITE® 5930M — 010 (WeiR)
- ORALITE® 5930M — 030 (Rot)

als Retroreflektor Typ R1 Klasse 3 und dient zum Zweck der Information, Leitung, Warnung und
Richtungsweisung von Fahrzeugfiihrern und anderen Verkehrsteilnehmern, vorwiegend nachts und bei
schwierigen Sicht Wetterverhaltnissen.

In Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrafe 2
16515 Oranienburg
Deutschland

und erzeugt im Herstellerwerk
ORAFOL Europe GmbH
OrafolstraBe 2

16515 Oranienburg
Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tber die Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12899-3 : 2007

entsprechend System 1 fir die in diesem Zertifikat dargelegte Leistung angewendet werden und dass
die vom Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts sicherzustelien.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12. Méarz 2018 ausgestellt und bleibt giltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestéandigkeit, noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geéandert werden,
sofern es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle suspendiert oder zurii jezogen wird.
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Parameter des Bauprodukts:

Schlagfestigkeit (passive Sicherheit):

Sichtbarkeitsmerkmale:

- Nachtfarbwerte

Erfallt

- Spezifischer Riickstrahlwert Ra

Erflllt

Dauerhaftigkeit:

- Wasserdichtigkeit

Erfallt

- Naturliche Bewitterung

Erflllt

Gefihrliche Stoffe

NPD
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