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Entsprechend:

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 574/2014 DER KOMMISSION vom 21. Februar 2014 zur Anderung
von Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates liber das bei
der Erstellung einer Leistungserklarung fur Bauprodukte zu verwendende Muster

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ORALITE 5931M Prismatic Construction Grade (Weil3/Rot)
ORALITE 5930M Prismatic Construction Grade (Weil3 -010)
ORALITE 5930M Prismatic Construction Grade (Rot -030)

2. Verwendungszweck(e):

Retroreflektierendes Folienmaterial zur Verwendung bei der Herstellung von
Retroreflektoren fur Leitpfosten zur Information, Fihrung, Warnung und
Wegweisung von Fahrzeugen von Verkehrsteilnehmern

Retroreflektierendes Folienmaterial basierend auf Mikroprismentechnologie zur
Herstellung von Retroreflektoren fir Leitpfosten

3. Hersteller:
Orafol Europe GmbH Telefon: +49 3301 864 - 0
Orafolstrasse 1 E-Mail: info@orafol.de
16515 Oranienburg Internet: www.orafol.com

Deutschland

4. Bevollmachtigter - entfallt

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 1

6 a) Harmonisierte Norm:

EN 12899-1:2007 : Ortsfeste, vertikale StralRenverkehrszeichen —
Teil 3: Leitpfosten und Retroreflektoren fiir Leitpfosten

Notifizierte Stelle(n):

Kennnummer: 1358 }
Name: VUD, Velky Diel 3323, 010 08 Zilina, Slovak Republic
Zertifikat Nr.: 1358 — CPD - 0160

6 b) Européisches Bewertungsdokument: - nicht Anwendbar
Européisch Technische Bewertung: - nicht Anwendbar
Technische Bewertungsstelle: - nicht Anwendbar

Notifizierte Stelle(n): _ nicht Anwendbar
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7. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Beschreibung Leistung

Retroreflektor Typ EN12899-3 R1

Anforderungen bei Fahrzeuganprall

Schlagfestigkeit EN12899-3 DH 2

Visuelle Leistungsmerkmale

Nachtfarbe von Retroreflektoren EN12899-3 bestanden

Spezifischer Rickstrahlwert EN12899-3 Klasse 3

Dauerhaftigkeit

Wasserdichtigkeit EN12899-3 bestanden

Widerstand gegen UV-Strahlung EN12899-3

(natiirliche Bewitterung) bestanden

Gefahrliche Stoffe EN12899-3 nicht freigegeben

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder
Spezifische Technische Dokumentation

Eingestellt auf Website:

https://www.orafol.com

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Dipl.-Ing. Jirgen Ewald Global Regulatory Affairs Manager
[Name und Funktion] /W
Oranienburg, 08.02.2022 i.A.

[Ort und Datum der Ausstellung] [Unterschrift]
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