
ORALITE® 5934 Super Bright™ 
ORALITE® 5935 Marathon™

Reboundable Sheeting

Prismatic reflective films for rugged construction work zone use, 
including channelizers such as drums, tubes, barricades, and delineators.

Product benefits

•	 High performance PVC film •	 Durability | 3 years

•	 Meets requirements of MUTCD •	 White, permanent adhesive

Compliance with 
ASTM D4956 
specification for ret-
roreflective sheeting

5934 Type IV, Class 1 
and Type VI, Class 1 Solid Color 

Roll widths

 5934 | 3”, 4”, 6”, 12”, 48”

5935 
Type VIII, Class 1

 5935 | 3”, 4”, 6”, *8.5”, 48”

•	  Weatherproof •	 Length | 150’ (50 yds)

ORALITE® 5934 Pre-Striped 
Super Bright™ Reboundable Sheeting

Product benefits

•	 Pre-Stripe Colors |  
V35 White/Orange and V30 White/Red

•	 Pre-Stripe Widths | 
4”, 7.75”, 11.75”, 24.48”

•	 Available in 6LH left-hand and  
6RH right-hand pre-stripe combinations •	 Length | 150’ (50 yds)

Reflective Solutions
Engineered to Save Lives™

For more information please visit www.orafol.com 
or email reflective-americas@orafol.com.

ORALITE® 5934 Super Bright™ 

Reboundable Sheeting

010 white

blanco 
blanc

020 yellow

amarillo 
jaune

035 orange

naranja 
orange

ORALITE® 5935 Marathon™ 
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**Swatches provided for pattern reference only. 
Do NOT use for color matching.



 Español

ORALITE® 5934 Super Bright™ / ORALITE® 5935 Marathon™ 
Resistente a alto impacto

Película Reflectiva Prismática de Alta Intensidad para uso pesado en zonas de construcción, incluyendo, delineadores, como, postes y barricadas. 

Beneficios del producto

•	 Película PVC de alto desempeño •	 Durabilidad en exteriores 3 años

•	 Cumple con los requerimientos de MUTCD •	 Adhesivo blanco, permanente

•	 5934 Cumple con la norma ASTM D4956 tipo IV & tipo VI •	 Anchos 5934 | 7.62 cm, 10.16 cm, 15.24 cm, 30.48 cm, 121.92 cm

•	 5935 Cumple con la norma ASTM D4956 tipo VIII •	 Anchos 5935 | 7.62 cm, 10.16 cm, 15.24 cm, *21.59 cm, 121.92 cm

•	 Resistente a los cambios de temperatura •	 Largos | 46m

ORALITE® 5934 Pre-Rayado Super Bright™ Resistente a alto impacto

•	 Colores Pre-Rayas | V35 Blanco/Naranja y V30 Blanco/Rojo •	 Anchos de prerayado 
10.16 cm, 19.685 cm, 29.845 cm, 62.1792 cm

•	 Disponible en 6LH izquierda y Combinaciones 
de prerayado derecho 6RH

•	 Largos | 46m

Para mas informacion favor de visitar nuestra pagina www.orafol.com o por correo a reflective-americas@orafol.com.

 Français

ORALITE® 5934 Super Bright™ / ORALITE® 5935 Marathon™ 
Feuille de vinyle réfléchissante qui reprend sa forme

Revêtement réfléchissant prismatique conçu pour une utilisation en zone de travaux de construction robuste, y compris les canalisateurs tels que 
les tambours, les tubes, les barricades et les délinéateurs.

Bénéfices du produit

•	 Revêtement en acrylique de haute performance •	 Durabilité extérieure 3 ans

•	 Répond aux exigences du MUTCDC •	 Blanc, adhésif permanent

•	 5934 Conforme à la norme ASTM D4956 type IV & type VI •	 Largeur 5934 | 3”, 4”, 6”, 12”, 48”

•	 5934 Conforme à la norme ASTM D4956 type VIII •	 Largeur 5935 | 3”, 4”, 6”, *8.5”, 48”

•	 Résistant aux variations climatiques •	 Longueur | 150’ (50 verges)

ORALITE® 5934 Pré-rayé Super Bright™ Feuille qui reprend forme

•	 Couleurs pré-rayées  | V35 Blanc/Orange et V30 Blanc/Rouge •	 Largeurs pré-rayées | 4”, 7.75”, 11.75”, 24.48”

•	 Disponible en 6LH main gauche et  
Combinaisons de pré-bande main droite 6RH •	 Longueur | 150’ (50 verges)

Pour plus d’informations, visitez www.orafol.com ou par courriel à reflective-americas@orafol.com.

 ORAFOL® Multi-Triangle & Double Prism marks are used individually or in patterns as identifiers of authenticity on selected products within the ORALITE® range.
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