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Información general sobre vida útil 
La información general sobre la vida útil de nuestros productos de cintas adhesivas aparece detallada en la ficha técnica de 
cada producto.  

Para garantizar el rendimiento técnico óptimo de nuestros productos, se deben cumplir las condiciones generales de 

almacenamiento (en el embalaje original, a 20 °C y con una humedad relativa del 50%). 

 
Información especial sobre vida útil para material de bobinado 
Dada la naturaleza y los requisitos de la forma adaptable de este producto en bobina, la vida útil del material de bobinado se 
limita a 6 meses a partir de la fecha de entrega.   

El almacenamiento del material de cinta adhesiva en bobina debe realizarse en posición vertical y en su embalaje original. 
Para garantizar el cumplimiento de este requisito, incluimos información sobre la dirección de almacenamiento en nuestros 
embalajes (flechas o etiquetas).  

 

 
 
 
Esta información sobre vida útil se basa en nuestros conocimientos y experiencias. No explican todos los aspectos de 
aplicación que deben tenerse en cuenta. El usuario debe tener conocimientos y experiencia específicos en la materia. Dada 
la gran cantidad de posibles factores de influencia durante la manipulación, el pegado y la utilización, recomendamos para 
aplicaciones especiales la realización de ensayos propios con nuestros productos. De nuestras indicaciones no se puede 
derivar una garantía legalmente vinculante de determinadas características.  
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