
  

Bande rétroréfléchissante de sécurité 
Bande adhésive réfléchissante pour applications dans des conditions maritimes extrêmes, 
par exemple à coudre sur des vêtements de flottaison individuels (VFI) et anti-projections, 
ou adhésif pour dispositifs et équipements avec substrats rigides (acier, aluminium).

Ses avantages :
·	� Bande microprismatique haute performance pour utilisations maritimes
·	 La bande maritime la plus performante disponible sur le marché
·	 Toujours gravée d’un logo en forme de barre de bateau pour une 
	 identification immédiate
·	 Spécialement conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles 
	 pouvant impliquer une immersion permanente dans l’eau de mer et des 
	 températures extrêmes
·	 Composition monocouche favorisant la longévité, la résistance à l’abrasion 
	 et la souplesse du produit
·	 Aucun risque de pénétration de l’eau
·	 Disponible avec un adhésif à froid ou un support en tissu
·	 Disponible en étiquettes prédécoupées
·	 Certifiée pour les utilisations de Type I et de Type II
·	 Test de vieillissement accéléré aux intempéries Type 1 durant 750 heures
·	 Test de vieillissement accéléré aux intempéries Type 2 durant 1500 heures
·	 Dimensions des rouleaux standards : 50 mm x 45,7 m

Engineered to Save Lives™ 
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.orafol.com
ou contactez-nous par mail: reflective.solutions@orafol.de
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