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Informations générales relatives à la durée de conservation 
Les informations générales sur la durée de conservation de nos bandes adhésives sont mentionnées dans la fiche technique 
de chaque produit.  

Afin d'assurer les performances techniques optimales de nos produits, nos conditions générales de stockage (dans 

l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative) doivent être respectées. 

 
Informations spéciales relatives à la durée de conservation sur matériau bobiné 
En raison de la nature et des exigences de cette forme de conversion de produit bobiné, la durée de conservation du 
matériel bobiné est limitée à 6 mois à compter de la date de livraison.   

Le stockage du matériau de ruban adhésif en bobine doit être effectué verticalement dans l'emballage d'origine. Afin que 
cela soit respecté, nous apposons des informations sur l'orientation de stockage sur nos emballages (flèches ou étiquettes).  

 

 
 
 
Ces informations sur la durée de conservation sont basées sur notre savoir-faire et notre expérience. Elles n'expliquent pas 
tous les aspects de l'application à prendre en compte. L'utilisateur est supposé disposer des connaissances techniques et 
des compétences nécessaires. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre, du collage 
et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de soumettre ces derniers à des tests adaptés à vos besoins. Nos 
indications ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées.  
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