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Informazioni generali sulla durata del prodotto 
Le informazioni generali sulla durata del prodotto per i nostri nastri adesivi sono citate nella scheda dei dati tecnici di c iascun 
prodotto.  

Per assicurare le prestazioni tecniche ottimali dei nostri prodotti è necessario osservare le nostre condizioni di 

immagazzinamento generali (in confezione originale, a 20° C e un tasso di umidità relativa del 50%). 

 
Informazioni speciali sulla durata del prodotto per materiali in bobina 
A causa della natura e dei requisiti dei prodotti in bobina, la durata per il materiale in bobina è limitata a 6 mesi dalla data di 
consegna.   

L'immagazzinamento di nastro adesivo in bobina deve avvenire verticalmente nella confezione originaria. Per assicurare che 
questo requisito sia soddisfatto, le informazioni sulla direzione di immagazzinamento sono indicate sulla confezione (frecce o 
etichette).  

 

 
 
 
Le informazioni sulla durata del prodotto contenute nella presente scheda informativa si basano sulle conoscenze ed 
esperienze pratiche acquisite. La presente scheda non contiene tutti gli aspetti a cui attenersi durante un'applicazione, in 
quanto si presuppone la presenza di una professionalità pratica e specifica del fruitore. Data la molteplicità dei possibili fattori 
che possono influenzare la lavorazione e l'applicazione, consigliamo di verificare l'idoneità dei nostri prodotti su un campione. 
Le presenti informazioni non costituiscono una garanzia legalmente vincolante di determinate caratteristiche.  
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