Aussenstelle Erwitte « Auf den Thranen 2 « 53597 Erwitte « Telefon (02943) 897-0 » Telefax (02943) 897 33 « E-Mail: erwitte@mpanrw.de

PRUFZEUGNIS

Nr. 230007451

zum Nachweis der Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 (Mai 1998)

Auftraggeber

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 2

16515 Oranienburg

Auftragsdatum: 08.04.2010

Datum der Probenahme: Das Probematerial wurde zur Prifung vom Auftraggeber
eingereicht.

Eingang der Proben: 12.04.2010

Datum der Priifung: 04.05.2010 und 05.05.2010

Auftrag

Prafung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 (Mai 1998)

Beschreibung / Bezeichnung des Priifgegenstandes

Hellgelbe PVC-Folie ,ORALUX 9300“ mit Selbstklebebeschichtung fiir Beschilderungen von Fluchtwe-
gen und Gefahrenstellen im Innenbereich von Gebauden

Beschreibung der zugrunde liegenden Priifverfahren

DIN 4102-1 (Mai 1998)

Die Giiltigkeit dieses Priifzeugnisses endet am 05.05.2015.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschliefilich auf den oben bezeichneten Prifgegenstand.

Prifzeugnisse dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert veroffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuldssig.

Dieses Prifzeugnis umfasst 7 Seiten und 1 Anlage.



G
VL

MIPA N W,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfale

Priufzeugnis Nr. 230007451 vom 06.05.2010 Seite 2von 7

Versuchsmaterial

Bezeichnung durch den Auftraggeber: ,ORALUX 9300*

Beschreibung:

Dreilagige, hellgelbe PVC-Folie mit seidenglénzender Oberflache nach DIN 67 510 mit nachleuchten-
dem Effekt und einer Selbstklebebeschichtung auf Acrylatbasis

Dicke der PVC-Folie ohne Kleberbeschichtung: 0,15 mm

Flachengewicht der PVC-Folie ohne Kleberbeschichtung: 230 g/m?

(Angaben des Auftraggebers)

Farbe der gepriften Folie: hellgelb

Tabelle 1: Kennwerte des gepriften Materials

kleinster arithmetischer grolter

Messwert Mittelwert Messwert
Dicke mm -- 0,18 --
Flachengewicht g/m® - 253 -
Rohdichte kg/m? - -- --

Besondere Bemerkungen: Keine
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 1)

Zeilen- Messwerte
Nr. Probekérper
A B C
1 Nr. der Probenanordnung gemé&R DIN 4102
Teil 15, Tabelle 1 7 7 7
2 Maximale Flammenhdhe tber
Probenunterkante in cm 90 90 90
3 Zeitpunkt " min : s 1:00 0:30 1:00
4 Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt" min:s - - -
Feststellungen an der Probenriickseite
5 Flammen/Glimmen
Zeitpunkt min: s - -- --
6 Verfarbungen
Zeitpunkt " min: s 10:00 10:00 10:00
Brennendes Abtropfen
7 Beginn " min : s - - --
Umfang
8 vereinzelnd abtropfendes Probenmaterial -- -- --
9 stetig abtropfendes Probenmaterial -- -- --
Brennend abfallende Probenteile
10 Beginn " min: s - - -
11 vereinzelnd abfallende Probenteile - - -
12 stetig abfallende Probenteile -- -- --
13 Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max.) min : s - -~ --
Beeintrdchtigung der Brennerflamme durch
abtropfendes /abfallendes Material
14 Zeitpunkt " min : s - an -
Vorzeitiges Versuchsende
15 Ende des Brandgeschehens an der
Probe " min : s = s 2
Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
16 Versuchsabbruchs" min:s -- - -

" Zeitpunkt ab Versuchsbeginn
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 2)

Zeilen- Messwerte
Nr. Probekdrper
A B C D

Nachbrennen nach Versuchsende

17 Dauer min : s s = i

18 Anzahl der Proben e s o

19 Probenvorderseite == = iz

20 Probenriickseite -- 2= =

21 Flammenlange cm - - -
Nachglimmen nach Versuchsende

22 Dauer min:s = = =

23 Anzahl der Proben - - =

Ort des Auftretens

24 untere Probenhalfte -- -- --

25 obere Probenhalfte -- -- --

26 Probenvorderseite -- - -

27 Probenriickseite -- - -
Rauchdichte

28 <400 % x min 70 76 75

29 2 400 % x min - - -

30 Diagramm in Anlage Nr. 1 -- -
Restldngen 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 28

31 Einzelwerte cm 30 | 32 | 32 | 34 | 31 | 28

32 Mittel der Einzelversuche cm 31 31 29

33 Foto des Probekorpers auf Seite 5 -- --
Rauchgastemperatur

34 Maximum des Mittelwertes °c 111 110 114

35 Zeitpunkt " min : s 9:47 9:36 0:58

36 Diagramm in Anlage Nr. 1 -- --

37 Bemerkungen:

Die Selbstklebefolie wurde zur Prifung auf 0,88 mm dicke Stahlbleche geklebt.
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Aussehen der Proben des Versuchsmaterials

Bild 1: Aussehen des Probekorpers A nach dem Brandschachtversuch
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Versuchsergebnisse aus Normalentflammbarkeitsuntersuchungen nach DIN 4102-1

Kantenschutz: --

Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante, Beflammung der auf Stahiblech geklebten Selbstkle-
befolie

Probe-Nr. 1 2 3 4 5

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

Entziindung (s) 1 1 1 1 1

Erreichen der Messmarke (s) - -- - - -
Selbstverléschen der Flammen (s) 15 15 15 15 15
Gréfte Flammenhdhe (cm) 1 1 1 17 1

Ende des Nachbrennens (s) - - - e -
Ende des Nachglimmens (s) -- -- - i s
Flammen wurden geléscht nach (s) - -~ - - -
Rauchentwicklung sehr gering

Brennendes Abfallen (Zeitpunkt) (s) - - - o o

Flammenangriffspunkt: 40 mm oberhalb der unteren Probenvorderkante, Beflammung der auf Stahl-
blech geklebten Selbstklebefolie

Probe-Nr. 1 2 3 4 5

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

Entziindung (s) - - - - -
Erreichen der Messmarke (s) - - o - -
Selbstverléschen der Flammen (s) - - -- s e
GroRte Flammenhohe (cm) 0 0 0 0 0
Ende des Nachbrennens (s) - - - - i
Ende des Nachglimmens (s) - s 2 o s
Flammen wurden geléscht nach (s) -- - -- - -
Rauchentwicklung keine

Brennendes Abfallen (Zeitpunkt) (s) - - o= = -







