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Bericht zur Klassifizierung des

Brandverhaltens
Nr. 230010398-3
vom 18.03.2020

erweiterte Neuausfertigung

Auftraggeber

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrafe 1

16515 Oranienburg
Deutschland

Auftrag
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum:
10.02.2016 und 17.02.2020

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Weilde bedruckbare PVC-Selbstklebefolien ,ORAJET 3162" und ,ORAJET 3162X" in den
Varianten glanzend (G) und matt (M). Dicke der Folien: 0,1 mm.

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandver-
halten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018“, Ausgabe Mai 2019, ange-
gebenen Verfahren.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht gleicher Nummer
vom 23.03.2016.

Klassifizierungsberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréandert veréffentlicht oder

vervielfaltigt werden.
Die gekurzte Wiedergabe von Klassifizierungsberichten ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuldssig.

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten.
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1. Beschreibung des Bauproduktes

Weich-PVC-Folie mit einer riickseitigen Kleberbeschichtung auf Polyacrylatbasis.

Farbe der Folie: weil} in den Varianten glanzend und matt

Dicke der Folie (ohne Silikonpapier): 0,1 mm

Flachengewicht der Folie (ohne Silikonpapier): ca. 135 g/m?

Farbe der Kleberbeschichtung: transparent oder grau

2. Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Prufberichte

Name des Labors Auftraggeber Nummer des Priifverfahren
Priifberichts
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstralle 1 230010398-2
MPA NRW vom DIN EN 13823
16515 Oranienburg 23.03.2016
Deutschland
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstralle 1 231000685-1
MPA NRW vom DIN EN 13823
16515 Oranienburg 18.03.2020
Deutschland
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstralle 1 230010398-1
MPA NRW vom DIN EN ISO 11925-2
16515 Oranienburg 23.03.2016
Deutschland
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstralle 1 231000685-2
MPA NRW vom DIN EN ISO 11925-2
16515 Oranienburg 18.03.2020
Deutschland

Hinweis: Die in den Prifberichten Nr. 231000685-1 und Nr. 231000685-2 dokumentierten
Prifergebnisse dienen als Grundlage fur die Erweiterung des Klassifizierungsberichts.
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2.2 Prufergebnisse

Priifergebnisse

Priifverfahren | Anzahl der Parameter Stetige Parameter | Diskrete Para-
Versuche Mittelwerte meter
FIGRA ,, (WIs) 65 --
FIGRA o4 (WIs) 6
THRgo0s (MJ) 0,9 -
DIN EN 13823 3 LFS < Aussenkante -- Ja
SMOGRA (m?/s) 16 -
TSPGOOs (m’) 70 --
Brennendes Abfallen (s) 0 --

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich auf Prifungen, die im Jahr 2016 durchgefiihrt worden sind
und in dem Prifbericht Nr. 230010398-3 dokumentiert sind. Im Jahr 2020 wurden orientierende Pri-

fungen als Grundlage zur Erweiterung dieses Klassifizierungsberichts durchgefiihrt, deren Ergebnisse
in dem Prufbericht Nr. 231000685-1 dokumentiert sind.

Priifergebnisse
Prifverfahren anahl:er Parameter Stetige Parameter | Diskrete Para-
WISUENS Mittelwerte meter
DIN EN ISO 18 x F Fs £150 mm -- Ja
11925-2 18 x K Brennendes Abfallen -- Nein

Bemerkung: K = Geprift mit Kantenbeflammung, F = Gepruft mit Flachenbeflammung

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich auf Prufungen, die im Jahr 2016 durchgefihrt worden sind
und in dem Prufbericht Nr. 230010398-3 dokumentiert sind. Im Jahr 2020 wurden orientierende Pri-

fungen als Grundlage zur Erweiterung dieses Klassifizierungsberichts durchgefihrt, deren Ergebnisse
in dem Prufbericht Nr. 231000685-2 dokumentiert sind.
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3. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1 Referenz

Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11. und 14.1 der
Norm DIN EN 13501-1: 2018 durchgefuhrt.

3.2 Klassifizierung

Das gepriifte Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als: B
Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist: s2
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen ist: do
Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des gepruften Materials:

Brandverhalten | Rauchentwick- | Brennendes
lung Abtropfen

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fur das unter Abschnitt 1 beschriebene Produkt fiir die Verwen-
dung auf Untergriinden aus Gipsplatten sowie fiir in der praktischen Anwendung eingesetzte
Untergriinde der Euroklassen A1 oder A2-s1, dO mit einer Rohdichte von 2 525 kg/m? und
einer Dicke von = 12 mm. Die Klassifizierung gilt auch, wenn die Folie farbig bedruckt ist.

4. Einschrinkungen

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, den 18.03.2020
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