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Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230011159-3
vom 29.09.2017

Auftraggeber: ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrale 2

16515 Oranienburg
Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01
Auftragsdatum: 22.08.2017

Kennnummer der notifizierten Priifstelle: 0432

Art und Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

PVC-Selbstklebefolie ,ORACAL 8510 Etched Glass Cal“ in den Farben Silber und Gold sowie mit
verschiedenen Oberflachenstrukturen

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit dem in
DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert

veroffentlicht oder vervielfaltigt werden. Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.
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1 Beschreibung des Bauproduktes

PVC-Folie mit polymeren Weichmachern und einseitiger Kleberbeschichtung auf Acrylatbasis; die
PVC-Folie ist in verschiedenen Oberflachenstrukturen lieferbar.

Dicke der Folie ohne Kleberbeschichtung: 0,08 mm = 20 %
Dicke der Folie mit Kleberbeschichtung: 0,105 mm + 20 %
Flachengewicht der Folien mit Feinstruktur: ca. 116 g/m?
Flachengewicht der Folien mit Grobstruktur: ca. 104 g/m?

Farben: Silber und Gold

2 Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Priifberichte

Name des Labors | Auftraggeber | Nummer des Priifberichts Priifverfahren

ORAFOL 230011159-1 vom 29.09.17 |DIN EN ISO 11925 — 2

WP NRW Europe GmbH | 230011159-2 vom 29.09.17 DIN EN 13823

2.2 Priifergebnisse

Die im Folgenden aufgefuihrten Priifergebnisse bilden die Grundlage fiir die Klassifizierung.

Priifergebnisse
Anzahl der ;
Prifverfahren Parameter -- WMittelwerte | Anforderung
durchgefiihrten stetiger diskreter
Versuche Parameter Parameter
Flammen-
DIN EN ISO 11925-2 | ausbreitung ja
30s <150 mm 48 ==
Beflammungsdauer |Brennendes nein
Abtropfen/Abfallen
FIGRA., in W/s 1 -
FIGRAg 4 in W/s 1 --
THRe00s in MJ 0,4 -
LFSkante - < Kante
BN EN 13823 SMOGRA in m?/s? 6 0 --
TSPgggsin m? 23 -
Dauer des
brennenden 0 --
Abfallens in s
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3 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1 Referenz

Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 14 der
Norm DIN EN 13501-1:2010-01 durchgeftihrt.

3.2 Klassifizierung

Der geprifte Baustoff wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als:

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist:
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist:

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des gepriften Baustoffs:

Brandverhalten | Rauchentwicklung

brennendes
Abtropfen/Abfallen

B s1

do

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

d.h.

s1

do

B - s1,d0

Die Klassifizierung gilt nur fur das unter Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt fur die Verwendung

auf Glasuntergrund.

4 Einschriankungen

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, 29.09.2017

Im Auftrag
¢
Dipl.-Ing. Schreiner \oX ag

Stellvertretender Leiter der Prufs'tél'léf_ - |



